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ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА

Наружные зеркала с электроприводом 
(в вариантном исполнении)

В вариантном исполнении наружные зеркала оснащены 
электроприводом . Блок управления электроприводом наруж-
ных зеркал располагается на облицовке накладки кожуха пола 
(рис . 28) .

Рис. 28. Блок управления 
электроприводом  
наружных зеркал

Выбор регулируемого зерка-
ла осуществляется переме-
щением переключателя 1 в 
фиксированные положения 
(правое/левое), соответству-
ющие регулировке правого/
левого зеркала .
Выбор оптимального поло-
жения зеркал производится 
наклоном диска джойстика 
2 в четырех направлениях: 
вверх/вниз/вправо/влево .
Наружные зеркала заднего 

вида в вариантном исполнении оборудованы электро-
обогревом, который включается одновременно с обогревом 
стекла двери задка .

ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется складывать наружные зеркала без 
необходимости.

Подстаканники

Рис. 29. Подстаканники

На облицовке обивки кожуха 
пола, расположенного меж- 
ду передними сиденьями  
(рис . 29), имеются места 1 
для стаканов .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При выполнении поворота, 
ускорении или торможении 
следите за тем, чтобы жид-
кость из сосуда, находяще-

гося в подстаканнике, не перелилась через край. Если 
жидкость горячая, есть опасность получения ожогов и/
или вытекания жидкости.

Электростеклоподъемники передних дверей

Рис. 30. Переключатели 
электростеклоподъемников

Для подъёма и опускания стёкол передних дверей исполь-
зуются электростеклоподъёмники . Подъёмом или опуска-

нием переключателей 1 или 
2 (рис . 30), расположенных 
на облицовке накладки тон-
неля пола, можно опустить 
или поднять стекло соответ-
ственно левой или правой 
передней двери на нужную 
величину . После прекраще-
ния нажатия клавиша авто-
матически устанавливается в 
среднем положении и стекло 
останавливается в любой 
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выбранной Вами позиции . Стёкла опускаются не полно-
стью . Это связано с конструкцией стеклоподъёмников и не 
является дефектом .
При слишком частом подъеме и опускании стекла в течение 
короткого периода времени или при повышенном сопро-
тивлении движению стекла одной из двери может сработать 
защита от перегрева и электрический стеклоподъемник дан-
ной двери на некоторое время отключится . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При закрытии окон с электрическими стеклоподъёмни-
ками возможно защемление пальцев рук и других частей 
тела, что может привести к серьёзной травме.
Поэтому при пользовании электрическими стеклоподъ-
ёмниками будьте внимательны, особенно если в авто-
мобиле находятся дети. Убедитесь, что поднимающееся 
стекло ничего не защемит.
В случае защемления немедленно прекратите подъём 
стекла и включите его опускание.
Ответственность за неправильное пользование электри-
ческими стеклоподъёмниками несёт водитель автомо-
биля. Он должен предупредить пассажиров о правилах 
пользования и опасностях при неправильном пользова-
нии электрическими стеклоподъёмниками.
Не разрешайте детям пользоваться переключателями 
стеклоподъёмников!
Выходя из автомобиля, обязательно вынимайте из замка 
ключ зажигания, чтобы отключить электростеклоподъём-
ники и избежать случайного травмирования оставшихся 
в автомобиле пассажиров.
Не высовывайте из открытых окон автомобиля руки и 
другие части тела, следите, чтобы этого не делали дети.

Звуковой сигнал

Рис. 31. Включатель звукового 
сигнала

Автомобиль LADA 4x4 ком-
плектуется рулевым колесом 
с включателем звукового сиг-
нала 1 (рис . 31), активация 
которого происходит нажати-
ем на центральную часть 
рулевого колеса . Включатель 
звукового сигнала обозначен 
символом  . Подушкой 
безопасности рулевое коле-
со не комплектуется .
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БУКСИРОВКА АВТОМОБИЛЯ

Для буксирования Вашего автомобиля закрепляйте трос 
только в предназначенных для этой цели передней 1  
(рис . 32) или задней 2 проушинах .
Перед буксированием установите ключ в выключателе зажи-
гания в положение 0 и включите световую сигнализацию, 
согласно Правилам дорожного движения . При буксировке 
автомобиля следите за тем, чтобы буксирный трос был 
постоянно натянут . Кроме того, имейте в виду, что вакуумный 
усилитель тормозов выполняет свою функцию только при 
работающем двигателе . Поэтому при торможении следует 
значительно сильнее нажимать на педаль тормоза .
Буксирование автомобиля проводите плавно, без рывков и 
резких поворотов .

Рис. 32. Проушины для буксировки

Буксировка автомобиля 
(только комплектация LADA 4x4 Urban)

  
Рис. 33. Место установки буксировочной проушины

А – на переднем бампере . Б – на заднем бампере .

Автомобиль укомплектован съёмной буксирной проушиной 
2, которая устанавливается через специальные лючки 1 и 3 в 
переднем и заднем бамперах (рис . 33) .
Для установки буксирной проушины 2 извлеките заглушку 4, 
используя пазы в бампере . Данная операция одинаково при-
менима как на передний, так и на задний бампер .
Вверните до упора буксировочную проушину 2, сначала 
завернув до упора от руки, а затем довернув с помощью ком-
бинированного ключа, входящего в комплект автомобиля . 
После буксировки съёмная проушина должна быть выкруче-
на и храниться вместе с комбинированным ключом .
Гнёзда крепления предназначены только для буксировки, 
никогда не используйте их непосредственно или косвенно 
для подъёма автомобиля .

ВНИМАНИЕ!

Буксировку выполнять со скоростью не более 25 км/ч.
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БУКСИРОВКА ПРИЦЕПА

В автомобиле предусмотрены точки крепления тягово-сцеп-
ного устройства (ТСУ) . Допускается устанавливать только одо-
бренные АО «АВТОВАЗ» ТСУ у официальных дилеров LADA .

ВНИМАНИЕ!

Конструкция ТСУ должна быть одобрена АО «АВТОВАЗ».

Схема расположения  
шаровой опоры

Схема разъема в составе жгута 
автомобиля с обозначением 

номеров контактов и цветовой 
маркировкой проводов

А – расстояние от оси задних колес до центра шаровой 
опоры по оси 900–915 мм (855–870 мм для версий URBAN) . 
Расстояние от центра шаровой опоры до уровня земли 
350–420 мм .

Для подключения электрооборудования прицепа к борто-
вой сети автомобиля необходимо использовать разъем 
(см . схему разъема), который находится в жгуте автомобиля 
за съемной облицовкой левого фонаря .

Т а б л и ц а  2
Назначение контактов

Номер  
контакта Цвет провода Назначение цепи

1 Зелено-черный Указатель поворота левый

2 Оранжево-черный Противотуманные огни

3 Черный Корпус 

4 Зеленый Указатель поворота  
правый

5 Красно-черный

Признак подключения 
прицепа (при подключении 

прицепа соединяется  
с корпусом)

6 Красный Стоп-сигналы

7 Желтый Габаритные огни

8 - Резерв

9 - Резерв

Для корректного подключения электрооборудования прице-
па обратитесь к дилеру LADA .

ВНИМАНИЕ!
Всегда снимайте шаровую опору (ТСУ), если не буксиру-
ете прицеп.
Всегда соблюдайте требования местного законодатель-
ства в отношении установки ТСУ и эксплуатации автомо-
биля с прицепом.
Запрещается превышать допустимую полную массу 
автопоезда, указанную на идентификационных табличках 
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автомобиля и прицепа (с учетом степени загрузки авто-
мобиля).
Суммарный вес автомобиля, груза в нем и нагрузки, 
передаваемой прицепом на ТСУ, не должен превышать 
технически допустимую максимальную массу автомоби-
ля, указанного в идентификационной табличке (см. раз-
дел «ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ»).

Рекомендации  
по эксплуатация автомобиля с прицепом

Для сбалансированной нагрузки автопоезда следует загру-
жать прицеп, стремясь достигнуть максимально допустимой 
нагрузки (50 кг) на шаровую опору ТСУ .
Для лучшей устойчивости автопоезда предпочтительно рас-
пределять груз между автомобилем и прицепом так, чтобы 
автомобиль был с полной нагрузкой .
Распределяйте и надежно фиксируйте груз в прицепе так, 
чтобы тяжелые предметы располагались как можно ближе к 
оси прицепа .
С повышением высоты над уровнем моря на каждые 1000 м 
необходимо уменьшать максимальную массу автопоезда на 
10%, что связано с понижением мощности двигателя и сни-
жением эффективности тормозной системы .
Откорректируйте при необходимости направление головно-
го света фар .
В случае ухудшения обзора назад при присоединенном при-
цепе, используйте помощников при маневрировании .
При движении не пытайтесь устранить раскачку прицепа 
резким ускорением, всегда снижайте скорость .
Прогнозируйте дорожную обстановку, разгоняйтесь и тор-
мозите плавно во избежание рывков и повреждения элемен-
тов автомобиля и прицепа .
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЯ

В данном разделе приведено краткое описание некоторых 
видов работ по техническому обслуживанию и текущему ре- 
монту автомобиля .
Полная технология технического обслуживания, ремонта и 
утилизации имеется у дилеров LADA, которые также оснащены 
специальным оборудованием и инструментом . В связи с этим, 
с целью обеспечения высокого качества работ, рекомендуется 
техническое обслуживание и ремонт проводить у дилера LADA .
Периодически после тщательной мойки автомобиля про-
веряйте состояние защитных резиновых чехлов шарниров 
приводов передних колес, шаровых опор, а также защитных 
колпачков шарниров рулевых тяг . Если чехол или колпачок 
поврежден или скручен, то в шарнир будут проникать пыль, 
вода и грязь, что вызовет их усиленный износ и разрушение . 
Поэтому поврежденный чехол или колпачок замените новым, 
а скрученный – поправьте .
При постоянной эксплуатации в зонах с повышенной запы-
ленностью смену фильтрующего элемента воздушного 
фильтра следует проводить в два раза чаще, чем указано в 
сервисной книжке .

УРОВЕНЬ МАСЛА В КАРТЕРЕ ДВИГАТЕЛЯ

При работающем двигателе расход моторного масла – нор-
мальное явление . Величина расхода масла зависит от стиля 
вождения автомобиля и определяется нагрузкой на двига-
тель и частотой вращения коленчатого вала . В начальный 
период эксплуатации расход масла несколько повышен .

Рис. 34. Проверка уровня масла  
в картере двигателя

Поэтому регулярно, особен-
но перед дальними поездка-
ми, следует проверять уро-
вень масла в картере двига-
теля .
Уровень масла проверяется 
на холодном неработающем 
двигателе при нахождении 
автомобиля на горизонталь-
ной поверхности . Уровень 
должен находиться между 
метками MIN и MAX указате-

ля 1 (рис . 34) . При необходимости доливка масла произво-
дится через горловину, закрываемую пробкой 2 .
После доливки уровень масла следует контролировать не 
ранее, чем через три минуты, чтобы долитая порция масла 
успела стечь в картер .
Для правильного измерения необходимо вставлять указа-
тель уровня 1 в его установочное отверстие до упора .

ВНИМАНИЕ!

Не допускается превышение уровня масла в картере дви-
гателя выше метки MAX указателя 1 во избежание выбро-
са масла через систему вентиляции картера. Масло будет 
попадать в камеру сгорания и вместе с отработавшими 
газами выбрасываться в атмосферу. На автомобилях, 
оснащенных каталитическим нейтрализатором, продукты 
сгорания масла могут вывести нейтрализатор из строя.
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УРОВЕНЬ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Рис. 35. Расширительный 
бачок

Уровень охлаждающей жид-
кости должен быть выше не 
более 40 мм метки MIN, 
нанесенной на полупрозрач-
ном корпусе бачка (рис . 35) .
Проверку уровня и открытие 
пробки бачка для доливки 
жидкости проводите толь-
ко на холодном двигателе . 
После заливки жидкости 
пробка должна быть плотно 
завернута для исключения 
попадания пыли в бачок .

ВНИМАНИЕ!

Во избежание ожогов не открывайте пробку радиатора 
системы охлаждения двигателя при горячей охлаждаю-
щей жидкости.

В тех случаях, когда уровень жидкости постоянно понижается 
и приходится часто доливать ее, проверьте герметичность 
системы охлаждения и устраните неисправность у дилера 
LADA .

УРОВЕНЬ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ

Рис. 36. Бачок гидропривода 
тормозов и сцепления

Уровень тормозной жидкости 
в объединенном бачке гидро-
привода тормозов и сцепле-
ния 1 (рис . 36), установлен-
ном на главном тормозном 
цилиндре, проверяйте визу-
ально по меткам на корпусе 
бачка, выполненного из полу-
прозрачной пластмассы . При 
снятой крышке 2 с датчиком 3 
аварийного уровня тормоз-
ной жидкости и новых наклад-

ках тормозных колодок уровень тормозной жидкости должен 
быть на метке MAX . После установки крышки 2 с датчиком 3 
уровень тормозной жидкости должен быть у нижней кромки 
заливной горловины бачка . Если гидропривод тормозов и 
сцепления исправен, понижение уровня жидкости в бачке 
связано с износом накладок колодок тормозных механиз-
мов . Понижение уровня жидкости до метки MIN косвенно 
свидетельствует об их предельном износе . В этом случае 
необходимо провести контроль состояния накладок, а доли-
вать тормозную жидкость в бачок нет необходимости, так как 
при установке новых колодок уровень жидкости в бачке под-
нимется до нормального .
Сигнализатор «Отказ тормоза» (см . раздел «Комбинация 
приборов») загорается, когда уровень тормозной жидкости 
в бачке опустится ниже метки MIN, что при частично изно-
шенных или новых накладках колодок тормозных механизмов 
говорит о потере герметичности системы и об утечке жидко-
сти . Доливку жидкости в этом случае проводите только после 
восстановления герметичности системы у дилера LADA . При 
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потере герметичности в гидроприводе сцепления сигнали-
затор «Отказ тормоза» не загорается, так как разделение 
контура гидропривода сцепления и контура гидропривода 
тормозов выполнено выше метки MIN . Проверяя уровень 
тормозной жидкости в бачке, не забудьте также проверить 
исправность работы датчика аварийного уровня тормозной 
жидкости, для чего нажмите сверху на центральную часть 
защитного колпачка датчика – при включенном зажигании 
в комбинации приборов должен загореться сигнализатор 
«Отказ тормоза» красным светом .
При эксплуатации автомобиля особое внимание уделяйте 
состоянию гибких шлангов, так как они подвергаются воз-
действию воды, грязи, песка и соли . В случае выявления 
мелких трещин на наружной оболочке шланга или при появ-
лении вздутий при нажатии на педаль тормоза необходимо 
произвести замену шланга на новый .
Через три года эксплуатации тормозную жидкость в системе 
необходимо заменить . Это связано с тем, что тормозная 
жидкость впитывает влагу из окружающей среды, которая 
приводит к понижению ее температуры кипения . Кроме того, 
содержание воды может вызвать коррозию деталей рабочей 
тормозной системы . При прокачке гидропривода тормо-
зов не допускайте понижения уровня тормозной жидкости 
ниже метки MIN, при прокачке гидропривода сцепления не 
допускайте понижения уровня тормозной жидкости ниже  
15–17 мм от метки MAX .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Тормозная жидкость ядовита! Поэтому ее следует хра-
нить в плотно закрытой таре и вне досягаемости детей.

Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасоч-
ное покрытие кузова – это может привести к его повреждению .

ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ  
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Рис. 37. Проверка 
уровня жидкости в бачке 

гидроусилителя руля

Для обеспечения нормаль-
ной работы гидравлического 
усилителя рулевого управле-
ния необходимо регулярно 
контролировать уровень 
рабочей жидкости в бачке 2 
(рис . 37) гидроусилителя . 
Уровень жидкости при холод-
ном гидронасосе и неработа-
ющем двигателе должен 
находиться между двумя 
рисками указателя в крышке 
1 бачка . Падение уровня жид-

кости свидетельствует о разгерметизации системы и требу-
ет обязательной проверки и устранения течи в местах 
неплотного соединения, что должно быть выполнено у диле-
ров LADA, выполняющих гарантийный ремонт и техническое 
обслуживание автомобилей на территории Российской 
Федерации по договору с изготовителем (приложение 1 в 
сервисной книжке автомобиля) .
В крайних положениях рулевого колеса возможно появление 
шума, вызванного работой перепускного клапана . Это не 
является неисправностью . При возвращении рулевого коле-
са к среднему положению перепускной клапан выключается 
и шум исчезает .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Система гидроусилителя рулевого управления заправ- 
лена рабочей жидкостью Pentosin Hydraulik Fluid CHF 
11S-TL VW52137.

5 РпЭ LADA 4x4 8450083095
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При техническом обслуживании и ремонте системы 
запрещается использовать другие жидкости и смеши-
вать их с указанной жидкостью.
Устранение неисправностей и доливка рабочей жидко-
сти должны выполняться только у дилеров LADA, адреса 
которых указаны в приложении 1 в сервисной книжке 
автомобиля.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Рис. 38. Аккумуляторная  
батарея

Следите за уровнем электро-
лита в аккумуляторной бата-
рее: уровень электролита 
должен быть между метками 
MIN и MAX (рис . 38), нане-
сенными на полупрозрачный 
корпус батареи . Не допуска-
ется эксплуатация батареи с 
уровнем электролита ниже 
линии с меткой MIN .
Если меток MIN и MAX на 
корпусе батареи нет или кор-

пус непрозрачный, то уровень электролита должен быть на 
10–15 мм выше верхнего края сепараторов .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В связи с тем, что электролит является агрессивной жид- 
костью, воздействие которой опасно для Вашего здоро-
вья и для деталей автомобиля, рекомендуем обслужива-
ние аккумуляторной батареи проводить на аттестован-
ных станциях технического обслуживания автомобилей.

Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи и 
при необходимости проводите ее подзарядку .
Если аккумуляторная батарея имеет индикатор плотности и 
уровня электролита («глазок»), то состояние батареи можно 
определить по его цвету:
• «глазок» зеленого цвета – уровень и плотность электролита  
в норме;
• «глазок» черного цвета – батарею необходимо зарядить;
• «глазок» белого цвета – уровень электролита ниже нормы .
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В вариантном исполнении при отсутствии «глазка» уро-
вень заряда батареи можно определить по напряжению на 
выводах батареи: напряжение батареи (без нагрузки) долж-
но быть не ниже 12,6 В (при температуре 25 °С, это соответ-
ствует 75%-му уровню заряда) .
Регулярно проверяйте уровень заряда аккумуляторной бата-
реи, если:
• Вы используете автомобиль в основном для коротких 
городских поездок .
• Вы эксплуатируете автомобиль при отрицательных тем-
пературах окружающего воздуха . При снижении температу-
ры ёмкость батареи уменьшается . В зимний период старай-
тесь включать только те электроприборы, работа которых 
действительно необходима .
• Вы подключили к электрической сети автомобиля некото-
рое количество дополнительных постоянных потребителей, 
например, часы и другие аксессуары, устанавливаемые при 
послепродажном обслуживании .
• Ваш автомобиль долгое время находится на стоянке;  
в этом случае для лучшей сохранности рекомендуем отсое-
динить аккумуляторную батарею от бортсети автомобиля, 
сняв клемму . При очень низкой отрицательной температуре, 
ниже –30 °С, рекомендуем снять батарею с автомобиля и 
хранить в тёплом помещении .

ВНИМАНИЕ!

Запрещается снимать клеммы с выводов аккумулятор-
ной батареи при включенном зажигании, поскольку это 
может вызывать ошибки в работе контроллера ЭСУД или 
привести к отказам изделий электрооборудования.

Следите за чистотой клемм и зажимов аккумуляторной бата-
реи и за надежностью их соединения . Помните, что окисле-

ние клемм и зажимов, а также небрежное соединение вызы-
вают искрение в месте ненадёжного контакта, что может 
привести к отказу электронного оборудования автомобиля . 
Также не допускается проверять работоспособность гене-
ратора при работающем двигателе путем снятия зажимов  
с аккумуляторной батареи .
При установке аккумуляторной батареи на автомобиль клем-
мы жгута проводов подсоединяйте к выводам аккумулятор-
ной батареи в соответствии с указанной полярностью (поло-
жительные клеммы жгута и вывод аккумуляторной батареи 
по размеру больше отрицательных) .
При зарядке аккумуляторной батареи от внешнего зарядно-
го устройства непосредственно на автомобиле обязательно 
отключите батарею от бортсети автомобиля .

СВЕЧИ И ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ  
СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

Свечи зажигания в течение интервала между заменами 
не требуют технического обслуживания . Предохраняйте 
свечи зажигания от ударов и механических повреждений . 
Допускается дополнительная замена свечей зажигания .
Следите за чистотой высоковольтных проводов и за надеж-
ностью их соединений со свечами зажигания и катушкой 
зажигания .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Демонтаж высоковольтных проводов с элементов систе-
мы зажигания осуществлять только за защитный колпа-
чок. Демонтаж за высоковольтный провод не допускается.

5*
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ОМЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ

В бачки омывателей заднего и ветрового стекол рекоменду-
ем заливать смесь воды и специальной стеклоомывающей 
жидкости в пропорции, указанной на ее упаковке . В теплое 
время можно использовать чистую воду .

Рис. 39. Бачок омывателя  
ветрового стекла

Рис. 40. Бачок омывателя  
заднего стекла

Для омыва ветрового стекла доливайте жидкость, отвернув 
пробку 2 (рис . 39) бачка 1, расположенного в моторном 
отсеке слева . Для омыва заднего стекла доливайте жид-
кость, открыв пробку 1 (рис . 40) бачка омывателя, распо-
ложенного в багажном отделении с левой стороны по ходу 
движения автомобиля, под обивкой .

ВНИМАНИЕ!

При температуре окружающего воздуха 0 °C и ниже 
запрещается оставлять в бачках стеклоомывателей 
чистую воду (без добавки незамерзающих стеклоомыва-
ющих жидкостей) ввиду возможного повреждения насо-
са омывателей.

УХОД ЗА ШИНАМИ

Периодически проверяйте давление воздуха в шинах маноме-
тром (см . табл . 1 и 2) . Эксплуатация шин с давлением, отличаю-
щимся от рекомендованного, приводит к их преждевременно-
му износу, а также к ухудшению устойчивости и управляемости 
автомобиля . Если наблюдается постоянное падение давления 
воздуха в шине, проверьте, нет ли утечки воздуха через золот-
ник вентиля . В случае утечки воздуха доверните золотник, а 
если это не поможет, замените его новым .
Если давление падает при исправном золотнике, то необхо-
димо отремонтировать шину .
Во избежание повреждения герметизирующего слоя шины 
демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального 
приспособления или у дилеров LADA . Чтобы не нарушить 
балансировку колеса, перед разбортовкой сделайте отметку 
мелом на шине против вентиля, а при монтаже установите 
шину по этой метке .

Рис. 41. Схема  
перестановки колес

После установки новых шин 
обязательно отбалансируйте 
колеса у дилеров LADA .
Для обеспечения равномер-
ного износа шин перестав-
ляйте колеса как показано на 
рисунке 41 согласно указани-
ям в сервисной книжке .
При эксплуатации автомоби-

ля избегайте притирания колес к бордюрам дорог и быстрой 
езды по дорогам с нарушенным покрытием (выбоины, ухабы 
и т .д .), так как повреждение обода колеса может вызвать не 
только ее дисбаланс, но и потерю герметичности бескамер-
ных шин . При появлении во время движения вибраций про-
верьте балансировку колес .
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ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО

Рис. 42. Запасное колесо

Автомобиль имеет запасное 
колесо со штампосварным 
диском с вылетом обода (ЕТ) 
58 мм, которое размещается 
в моторном отсеке (рис . 42) .
В случае, когда литые колё-
са и запасное колесо имеют 
разный вылет обода, штам-
посварное колесо может 
использоваться совместно 
с литыми колёсами только 

непродолжительное время . При этом должен соблюдаться 
режим ограничения максимальной скорости движения –  
80 км/ч . На диске запасного колеса имеется информаци-
онная табличка 1 с указанием разрешённой максимальной 
скорости – 80 км/ч (рис . 42) .
Величина вылета обода (ЕТ) указана на внутренней стороне 
спицы литого колеса .

ВНИМАНИЕ!

При установленном запасном колесе временного исполь-
зования с вылетом обода, отличающимся от остальных 
колёс, во время движения автомобиля со скоростью, пре-
вышающей 80 км/ч, ухудшаются устойчивость и управ-
ляемость автомобиля, что может привести к аварийной 
ситуации. После установки запасного колеса временного 
использования необходимо принять меры для скорейшего 
ремонта штатного колеса с литым диском и установки его 
на место. Помните, что эксплуатация автомобиля с уста-
новленными на одной оси колёсами, имеющими разный 
вылет обода, запрещена Правилами дорожного движения.

Колесо с литым диском не предназначено для размеще-
ния под капотом. Запрещается перевозить повреждён-
ное колесо с литым диском на месте хранения запасного 
колеса. На время доставки к месту ремонта поместите 
повреждённое колесо в багажное отделение. После сня-
тия запасного колеса закрепите ремни, фиксирующие 
его в моторном отсеке, так, чтобы не допустить их каса-
ния с движущимися частями двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте для крепления колёс с литыми колесны-
ми дисками гайки, предназначенные для штампованных 
дисков. Гайки, предназначенные для крепления коле-
са с литым диском, имеют упорный бурт. Допускается 
использовать их для крепления запасного колеса вре-
менного использования.

ЗАМЕНА КОЛЕС

Для замены колес:
– установите автомобиль на ровной площадке и затормозите 
его стояночным тормозом;
– высадить пассажиров;
– достаньте домкрат, насос и запасное колесо;
– ослабьте гайки крепления заменяемого колеса на один 
оборот комбинированным ключом (рис . 43);
– вставьте рычаг домкрата 1 в кронштейн и вращайте руко-
ятку 2 до тех пор, пока колесо не окажется приподнятым на 
несколько сантиметров над опорной поверхностью;
– отверните гайки и снимите колесо . Установите запасное 
колесо и равномерно затяните гайки крепления;
– опустите автомобиль и снимите домкрат;
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Рис. 43. Подъём автомобиля при замене колес

Рис. 44. Укладка и крепление 
домкрата и запасного колеса

– подтяните гайки, проверьте 
и доведите до нормы давле-
ние воздуха в шине;
– уложите домкрат и запас-
ное колесо, как показано 
на рис . 44, и закрепите их 
эластичными ремнями 1 и 
2 . Кроме того, зафиксируйте 
положение запасного коле-
са винтом 3, предваритель-
но подав запасное колесо 
максимально возможно впе-
ред по ходу движения авто-
мобиля .

ШИНЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ И СНЕГУ,  
ИЛИ «ЗИМНИЕ» ШИНЫ

Особенности зимних шин

Для зимних условий эксплуатации АВТОВАЗ рекомендует 
зимние шины, имеющие отличительный знак на боковине в 
виде « » . Всесезонные шины с маркировкой «М+S» лучше 
подходят для зимних условий эксплуатации по сравнению с 
летними шинами, но они все же, как правило, уступают по 
эффективности зимним шинам .
Вам необходимо установить такие шины на все четыре ко- 
леса, что обеспечит Вашему автомобилю наилучшее сцеп-
ление с дорогой .

Шипованные шины

Шипованные шины могут использоваться только ограничен-
ное время и в соответствии с местным законодательством 
и Правилами дорожного движения . Необходимо придер-
живаться скоростных ограничений, установленных дейст-
вующими правилами .

Хранение

Снятые колеса и шины храните в прохладном, сухом и по воз-
можности темном месте . Предохраняйте шины от попадания 
на них горюче-смазочных материалов .
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Т а б л и ц а  1

Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах

Модификация  
и исполнение  
автомобиля

Размерность шин  
с индексами  

грузоподъемности  
и скорости*

Технические данные применяемых колес
Давление воздуха в шинах, 

спереди/сзади, МПа (кгс/см²)

DIA,**
мм

PCD,***
мм

количество 
крепежных  

отверстий, шт .

ширина обода 
(в дюймах)

вылет обода 
(ЕТ)****,  

мм

передние 
колеса

задние  
колеса

Устанавливается производителем

Все модифи-
кации 185/75R16 93Т 98,0+0,15 139,7 5

5J
5½J, 6J

58
40

0,21 (2,1) 0,19 (1,9)

Допускается устанавливать в эксплуатации

Все модифи-
кации

185/75R16 92Q, 
95T

98,0+0,15 139,7 5 5J, 5½J,6J 40-58 0,21 (2,1) 0,19 (1,9)
175/80R16 91S, 

T

Примечание. Для сохранения первоначального уровня устойчивости, управляемости, виброакустических показателей, расхода топлива 
устанавливайте на автомобиль шины и колеса только той размерности (шины желательно той же модели), что были установлены на новом 
автомобиле .

* Индексы скорости: Q – до 160 км/ч, S – до 180 км/ч, Т – до 190 км/ч . Индексы грузоподъемности: 91 – 615 кг, 92 – 630 кг, 93 – 650 кг, 95 – 690 кг .

** DIA – диаметр центрального отверстия колеса .

*** PCD – диаметр расположения крепежных отверстий колеса .

**** Вылет обода (ЕТ) – расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода . Применяемость колёс с вылетом менее 58 мм может 
ограничиваться национальным законодательством .

Допускается применение зимних шин вышеуказанных размерностей .



72

Т а б л и ц а  2

Крепление колёc

Крепление колес Резьба
Высота гайки,  

мм

Размер 
шестигранника 
головки гайки  

под ключ,  
мм

Класс  
прочности гайки, 

не менее

Момент  
затяжки колес,  

Н·м

Гайка (штампосварное колесо)

М12х1,25

16+0,7/-0,5

19 6 95±5
Гайка с упором под ключ (штампосварное 
колесо, литое колесо)

17+0,7/-0,5

Гайка закрытая, с упором под ключ (штам-
посварное колесо, литое колесо)

23,7+0,7/-0,5
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Рис. 45. Фара Рис. 46. Задний фонарь 

ЗАМЕНА ЛАМП

При замене ламп используйте лампы, указанные в приложе-
нии 2 .
Для замены лампы в фаре отверните винты 1 (рис . 45) кре-
пления декоративной облицовки 2 радиатора и снимите ее, 
ослабьте винты 3 крепления обода оптического элемен-
та, поверните обод против часовой стрелки и снимите его . 
Выньте оптический элемент 4, снимите колодку, выведите из 
пазов усики пружинной защелки и извлеките лампу .
Чтобы заменить лампу в заднем фонаре, снимите с внутрен-
ней стороны багажного отделения люк обивки боковины, от-
соедините колодку с гнезда 3 (рис . 46), сожмите фиксаторы 
2 основания 1 и снимите его в сборе с лампами . Нажмите на 
неисправную лампу, поверните ее против часовой стрелки и 
выньте из патрона . Установку новой лампы проводите в об-
ратном порядке .
Для замены ламп в фонаре освещения номерного знака не-
обходимо с внутренней стороны накладки двери задка на-
давить на орнамент, установленный на накладку, и аккурат-
но, преодолевая сопротивление пластмассовых защелок,  

Рис. 47. Фонарь освещения номерного знака 

демонтировать его . Затем через отверстия в накладке двери 
задка отверните винты крепления фонаря 1 (рис . 47), выньте 
его из гнезда и снимите рассеиватель 2 .
Для замены ламп в подфарнике поверните патрон со сторо-
ны моторного отсека против часовой стрелки и снимите его, 
нажмите на перегоревшую лампу, поверните против часовой 
стрелки и выньте ее из патрона . Установку новой лампы про-
водите в обратном порядке .
Перегоревшую лампу в боковом указателе поворота заме-
няйте после снятия патрона с лампой со стороны моторного 
отсека .
Чтобы заменить неисправную лампу в противотуманной фаре 
снимите частично передний бампер, для чего снимите перед-
ний номерной знак и отверните центральные болты крепле-
ния бампера, затем со стороны несправной лампы отверните 
болт крепления бампера к крылу, затем отогнув бампер вниз, 
извлеките неисправную лампу, поворачивая патрон против 
часовой стрелки, затем установите новую лампу и поверните 
патрон по часовой стрелке . Установку бампера проведите в 
обратной последовательности . Для замены ламп в противоту-
манных фарах рекомендуется обратиться к дилеру LADA .
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Рис. 48. Монтажный блок  
в салоне

Рис. 49. Монтажный блок  
в моторном отсеке

ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

Плавкие предохранители и реле размещены в двух блоках: в 
салоне (рис . 48) и моторном отсеке (рис 49) .
При замене плавких предохранителей и реле необходимо 
использовать только новые предохранители и реле, имею-
щие маркировку в соответствии с таблицами 3–6 .
Во избежание оплавления изоляции проводов и корпуса 
монтажного блока при эксплуатации автомобиля следует 
использовать только типы плавких предохранителей и реле, 
одобренные к применению АО «АВТОВАЗ», согласно табли-
цам 3–6 .

ВНИМАНИЕ!

Не допускается применение предохранителей и реле, 
отличающихся по номиналу силы тока от рекомендуемых в 
таблицах 3–6. Это может привести к отказам в работе элек-
трооборудования автомобиля или возникновению пожара.
В случае повторного отказа предохранителя для выясне-
ния и устранения причин, вызвавшего его оплавление, 
обратитесь к дилеру LADA.

Рис. 50. Схема монтажного блока в салоне 
с нумерацией предохранителей и реле

Рис. 51. Схема монтажного блока в моторном отсеке  
с нумерацией предохранителей и реле
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Т а б л и ц а  3
Предохранители в монтажном блоке салона автомобиля

Номер  
предохранителя Номинал Защищаемые цепи

F12 7,5А Питание датчика расхода воздуха, датчика фазы, датчиков кислорода верхнего и 
нижнего, клапана продувки адсорбера

F13 15А Питание заднего стеклоочистителя и омывателей переднего и заднего стекол

F14 15А Питание розетки 12 В багажника

F15 15А Питание обогревателей передних сидений

F16 25А Питание передних стеклоподъемников и управления боковых зеркал

F17 15А Питание переднего стеклоочистителя

F18 15А Питание радиоприемника

F19 20А Питание первой и второй розеток 12 В салона 

F20 15А Питание муфты кондиционера

F21 5А Питание К15 гидроагрегата ABS 

F22 20А Питание обогревателя заднего стекла

F23 20А Питание вентилятора отопителя салона

F24 5А Питание лампы заднего хода и сигнала К15 радио

F25 10А Питание аварийной сигнализации и комбинации приборов

F26 7,5А Сигнал К15 аварийной сигнализации и комбинации приборов

F27 7,5А Питание блока СНПБ

F28 5А Сигнал выключателя тормоза и сцепления

F29 15А Питание топливного насоса и диагностического разъема

F30 10А Питание задних противотуманных фонарей

F31 7,5А Питание противотуманных фар
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Номер  
предохранителя Номинал Защищаемые цепи

F32 10А Питание левых габаритных огней, фонаря освещения номерного знака и плафона 
багажника 

F33 7,5А Питание правых габаритных огней и внутрисалонной подсветки органов управления

F34 10А Питание дневных ходовых огней (ДХО)

F35 10А Питание лампы ДС левой фары

F36 10А Питание лампы БС левой фары

F37 10А Питание лампы БС правой фары

F38 10А Питание лампы ДС правой фары

F39 5А Питание панели кондиционера

F40 7,5А Питание обогревателей боковых зеркал

F41 7,5А Питание ламп стоп-сигнала и ДСТ

F42 5А Питание плафона освещения салона

Окончание таблицы 3
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Т а б л и ц а  4
Реле в монтажном блоке салона автомобиля

Номер  
реле Номинал Назначение реле

К5 30А Реле включения стартера

К6 40А Разгрузочное реле замка зажигания 

К7 20А Реле включения ДС левой и правой фар

К8 20А Реле включения БС левой и правой фар

К9 20А Реле включения топливного насоса

К10 20А Главное реле ЭСУД

К11 20А Реле включения обогрева передних сидений

К12 20А Реле включения муфты кондиционера

К13 20А Реле включения вентилятора отопителя

К14 20А Реле включения левого ДХО

К15 20А Реле включения правого ДХО

К16 20А Реле включения обогрева заднего стекла

Т а б л и ц а  5
Предохранители в монтажном блоке моторного отсека

Номер 
предохранителя Номинал Защищаемые цепи

F1 60А Защита АКБ от короткого замыкания генератора

F2 60А Защита АКБ от короткого замыкания генератора

F3 40А Подача питания на монтажный блок салона



78

Номер 
предохранителя Номинал Защищаемые цепи

F4 40А Питание гидронасоса гидроагрегата ABS

F5 30А Питание верхнего вентилятора радиатора

F6 30А Питание нижнего вентилятора радиатора

F7 25А Питание электроклапанов гидроагрегата ABS

F8 25А Общее питание внешней светотехники

F9 20А Питание ЭСУД

F10 15А Питание звукового сигнала

Т а б л и ц а  6

Реле в монтажном блоке моторного отсека

Номер  
реле Номинал Назначение реле

К1 40А Реле 1 включения верхнего вентилятора

К2 40А Реле 2 включения верхнего вентилятора

К3 (желтое) 40А Реле 3 включения нижнего вентилятора

Окончание таблицы 5
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ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
И ВНЕШНЕЙ СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Во избежание повреждения световых приборов при мойке 
не применяйте агрессивные и абразивные чистящие сред-
ства или химические разбавители .
Во избежание помутнения рассеивателей и появления цара-
пин на поверхности никогда не стирайте высохшие загряз-
нения, предварительно обильно смачивайте поверхность 
рассеивателя водой, для очистки применяйте мягкую ветошь 
или губку, не применяйте острые предметы для очистки рас-
сеивателей от наледи .

ВНИМАНИЕ!

Не включайте световые приборы с сильно загрязнен-
ными рассеивателями или закрытые непрозрачными 
материалами. Сильное загрязнение световых приборов 
можно определить визуально, наличие слоя грязи или 
снега, которое не позволяет отчетливо видеть через рас-
сеиватель лампы или другие детали.
При замене ламп используйте только те типы, которые 
рекомендованы в данном руководстве.
Несоблюдение данных рекомендаций может привести к 
разрушению в виде растрескивания или оплавления рас-
сеивателя по причине его перегрева. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время движения автомобиля, при ухудшении види-
мости дорожного полотна, необходимо остановиться и 
очистить световые приборы.
Используйте противотуманные огни только по назна-
чению и не забывайте выключать их, когда в них нет 

необходимости, чтобы не мешать другим участникам 
движения.

При перемене условий окружающей среды с очень влажным 
горячим воздухом на среду с холодным воздухом, например, 
после мойки автомобиля, при сильном дожде, на внутрен-
них поверхностях рассеивателей осветительных и светосиг-
нальных приборов может образовываться конденсат . Для 
исчезновения конденсата не требуется проводить какие-
либо специальные меры . Исчезновение конденсата должно 
происходить при эксплуатации автомобиля, а для ускорения 
процесса рекомендуется включать соответствующие осве-
тительные приборы .
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КУЗОВ

Кузов является базовым и самым дорогостоящим элемен-
том автомобиля . Он изготовлен из современных материалов 
и защищен от коррозии высококачественными защитны-
ми средствами . Основа долговечности антикоррозионной 
защиты заложена изготовителем, однако лакокрасочные 
и другие защитные и декоративные покрытия подвержены 
естественному старению и износу . Эффективность анти-
коррозионной защиты и ее долговечность зависят от клима-
тических условий, экологического состояния окружающей 
среды, условий эксплуатации, хранения, правильного ухода 
и своевременности принимаемых профилактических мер .
Избегайте чрезмерного приложения усилий либо неконтро-
лируемого движения дверей, крышек багажника и капота, 
приводящих к повреждениям и/или протирам дверей и кузо-
ва, за которые изготовитель ответственности не несет .
Чтобы не появились царапины на лакокрасочном покрытии 
кузова, не удаляйте пыль и грязь сухим обтирочным мате-
риалом . Автомобиль рекомендуется мыть до высыхания 
грязи струей воды небольшого напора с использованием 
мягкой губки и применением автомобильных шампуней, 
которые создают защитные пленки от воздействия окружа-
ющей среды .

ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль содовыми и щелочными раство-
рами, а также сточными водами  и другими, не предна-
значенными для мойки а/м средствами.

Перед мойкой автомобиля прочистите дренажные отвер-
стия дверей и порогов .

ВНИМАНИЕ!

Ввиду наличия на рынке услуг моечных машин с раз-
личной конструкцией щеточных узлов, мойка автомоби-
ля с использованием щеточных моечных машин может 
привести к потере блеска лакокрасочного покрытия и 
снижению его защитных свойств. Поэтому, перед мой-
кой, предварительно запрашивайте оператора моечной 
машины о конструкции, техническом состоянии щеток 
и степени их воздействия на лакокрасочное покрытие 
Вашего автомобиля. 

Летом мойте автомобиль на открытом воздухе в тени . Если 
это невозможно, то сразу же обтирайте вымытые поверхности 
насухо, так как при высыхании капель воды на солнце на окра-
шенной поверхности образуются пятна . Зимой после мойки 
автомобиля в теплом помещении перед выездом протрите 
кузов и уплотнители дверей насухо, так как при замерзании 
оставшихся капель могут образоваться трещины на лакокра-
сочном покрытии и примерзание уплотнителей к кузову .

ВНИМАНИЕ!

Не мойте автомобиль с включенным зажиганием.

При мойке автомобиля избегайте попадания прямой струи 
воды на изделия электрооборудования, электронные 
устройства, датчики и разъемные соединения в моторном 
отсеке . Следите за состоянием защитных чехлов разъемных 
соединений электронных блоков и датчиков . При попадании 
влаги разъемные соединения продуйте сжатым воздухом 
и обработайте водоотталкивающим автопрепаратом для 
защиты контактов от окисления .
Во время мойки тщательно промывайте зафланцовки две-
рей, капота, крышки багажника, сварные швы и соединения 
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моторного отсека, багажника и проемов дверей, так как 
накопившаяся грязь в указанных местах приведет к раз-
рушению защитно-декоративного покрытия и к коррозии 
металла .

ВНИМАНИЕ!

При проявлении признаков коррозии (в том числе по 
сварным соединениям и стыкам), а также нарушений 
лакокрасочного покрытия (сколы, царапины, истирания) 
и других защитных покрытий (сколы и истирание мастики 
и грунта) необходимо обратиться к дилеру LADA для при-
нятия мер по предотвращению дальнейшего развития 
коррозии, восстановлению и ремонту лакокрасочного и 
защитного покрытий. Ремонт сварных швов стыка пане-
ли крыши с рамой ветрового окна и окантовки бокового 
стекла осуществляется путем нанесения клея-гермети-
ка. По внешнему виду клей-герметик может отличаться 
от цвета кузова автомобиля.
Своевременно принятые меры по предотвращению раз-
вития процесса коррозии на кузове и других частях 
автомобиля продлят срок его службы и надолго сохранят 
товарный вид. В случае непринятия Вами своевремен-
ных мер по устранению коррозионных процессов на 
кузове изготовитель не несет ответственности за даль-
нейшее состояние кузова Вашего автомобиля.

Для повышения коррозионной стойкости кузова в замкну-
тые коробчатые полости порогов, лонжеронов, поперечин и 
других элементов основания кузова нанесен специальный 
антикоррозионный состав . При эксплуатации автомобиля 
необходимо проводить антикоррозионную обработку кузова у 
дилера LADA в течение первого года эксплуатации и периоди-
чески раз в год по технологии, разработанной изготовителем .

ВНИМАНИЕ!

После антикоррозионной обработки кузова антикорро-
зионным составом у дилера LADA необходимо проверить 
систему выпуска (нейтрализатор, основной и допол-
нительный глушитель) на предмет отсутствия состава 
на указанных деталях для предотвращения возможного 
возгорания.

В процессе эксплуатации автомобиля покрытие на днище 
кузова, а также лакокрасочное покрытие на нижних частях 
передних и задних крыльев подвергается абразивному изно-
су от воздействия гравия, песка, соли . В результате этого 
воздействия мастика и грунт истираются, оголенный металл 
ржавеет . Поэтому регулярно следите за состоянием покрытий 
и своевременно восстанавливайте поврежденные участки .
Для сохранения блеска окрашенных поверхностей автомоби-
ля (особенно у автомобилей, хранящихся на открытом воз-
духе) регулярно полируйте их с применением полировочных 
паст . Эти пасты закрывают микротрещины и поры, возникшие 
в процессе эксплуатации в лакокрасочном покрытии, что пре-
пятствует возникновению коррозии под слоем краски .
Чтобы поверхность кузова длительное время сохраняла 
блеск, не оставляйте автомобиль продолжительное время на 
солнце, а также не допускайте попадания кислот, растворов 
соды, тормозной жидкости и бензина на поверхность кузова .
Чтобы не появились пятна на лакокрасочном покрытии под 
люком топливного бака при попадании бензина, протирайте 
поверхность чистой ветошью перед заправкой и после нее .
В связи с неблагоприятной экологической обстановкой в 
некоторых районах имеются случаи агрессивного воздей-
ствия отдельных компонентов из окружающей среды на 
защитно-декоративные покрытия автомобиля . Эти воздей-
ствия проявляются в виде рыжей сыпи, локального измене-

6 РпЭ LADA 4x4 8450083095
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ния цвета наружного лакокрасочного покрытия, локального 
разрушения эмалевого покрытия кузова .
Причиной появления рыжей сыпи является осаждение на 
горизонтальные поверхности кузова мельчайших частиц 
взвешенной в воздухе металлической пыли, которая прикле-
ивается к кузову продуктами коррозии во время увлажнения 
росой . Рыжая сыпь может быть удалена 5%-м раствором 
щавелевой кислоты с добавлением моющего средства и 
обильной последующей промывкой чистой водой .
Локальные изменения цвета (пятна) наружного лакокрасоч-
ного покрытия и локальные разрушения эмалевого покрытия 
кузова являются следствием воздействия кислотных про-
мышленных выбросов после их соединения с влагой воз-
духа . Такие воздействия в зависимости от степени тяжести 
устраняются полировкой или перекраской кузова .
Детали из пластмасс протирайте влажной ветошью . 
Применять бензин или растворители запрещается, так как 
пластмассовые детали потеряют блеск .

УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

Рекомендуется регулярно ухаживать за салоном автомоби-
ля . Это позволит дольше сохранять в хорошем состоянии 
детали интерьера .

Обивки сидений, декоративные накладки  
из текстиля или искусственной кожи

Регулярно удаляйте пыль из тканевых обивок сидений . 
Влажной тряпкой удаляйте пыль с поверхности обивок и 
декоративных накладок из пластика и искусственной кожи .
Любые пятна следует немедленно удалить . Каким бы ни была 
природа пятна, используйте раствор холодной или слегка 
теплой мыльной воды на основе натурального мыла .

ВНИМАНИЕ!

Использование моющих средств (жидкости для мытья 
посуды, порошковых чистящих средств, составов на 
основе этилового спирта и т.п.) запрещено.

С помощью мягкой тряпки соберите или слегка промокните 
пятно (ни в кроем случае не трите его), прополощите тряпку и 
соберите остаток пятна, повторите эти действия несколько раз .

Стекло комбинации приборов

Для очистки используйте мягкую ткань или ветошь . Если 
этого недостаточно, используйте мягкую ткань или ветошь, 
слегка смоченную мыльным раствором, затем промойте 
мягкой тканью или влажной ветошью . В завершении осто-
рожно протрите сухой мягкой тканью . Использование мою-
щих средств, содержащих этиловый спирт, не допускается .
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Ремни безопасности

В случае загрязнения лямок очищайте их мыльным раство-
ром небольшой концентрации . После очистки просушивайте 
сухой тканью . Гладить ленты утюгом не допускается .

ХРАНЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ

В эксплуатации большое внимание уделяйте условиям хра-
нения автомобиля . Оптимальным условиям для хранения 
автомобиля отвечают:
– навес, где температура и влажность соответствуют пара-
метрам окружающей среды, имеется постоянное движение 
воздуха и отсутствует прямое воздействие солнечной ради-
ации и атмосферных осадков;
– отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) с тем-
пературой не ниже 5 °С и относительной влажности 50–70%, 
оборудованное приточно-вытяжной вентиляцией .
Если же отапливаемое помещение (индивидуальный гараж) 
имеет малоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию, 
а автомобиль эксплуатируется в зимний период или после 
мойки ставится на хранение без предварительной просушки, 
то разрушительные воздействия на защитно-декоративные 
покрытия многократно возрастают .
При хранении автомобиля зимой под навесом или в неотап- 
ливаемом помещении снимите аккумуляторную батарею 
и храните ее отдельно; слейте воду из бачков омывателей 
стекол .

При подготовке автомобиля к длительному хранению:

1 . Вымойте автомобиль и вытрите кузов насухо . Нанесите на 
кузов консервирующий состав .

2 . Полностью зарядите аккумуляторную батарею .
Обслуживание автомобиля во время хранения (один раз в 
два месяца) заключается в следующем: пустите двигатель 
автомобиля на 1–2 минуты, приняв меры к удалению выхлоп-
ных газов, проверьте работоспособность систем и сигнали-
заторов, выключите двигатель .

6*
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Основные эксплуатационные параметры и размеры

Параметры
Автомобиль и его модификации

LADA 4×4 3 дв . LADA 4×4 5 дв .

Тип кузова цельнометаллический, несущий,  
трехдверный универсал

цельнометаллический, несущий,  
пятидверный универсал

Схема компоновки полноприводный, с продольным расположением двигателя

Количество мест, чел . 4 5

Количество мест при сложенных задних сиденьях, чел . 2 2

Порожняя масса 1210 1350

Разрешенная максимальная масса (РММ), кг 1610 1850

Просвет автомобиля с РММ при статическом радиусе 
шин 315 мм (185/75R16) не менее, мм 200

Внешний наименьший радиус поворота по оси следа 
переднего колеса, м 5,5 6,45

Полная масса буксируемого прицепа*, кг:
– не оборудованного тормозами
– оборудованного тормозами

300
600

300
600

Максимальная масса автопоезда (при условии оборудо-
вания тормозами), кг 2210 2450

Габаритные размеры, мм рис . 52 рис . 53

ВНИМАНИЕ!

Для модификаций LADA 4x4 3 дв. и LADA 4x4 5 дв. запре-
щается буксировка прицепа со скоростью, превышающей

100 км/ч (если национальным законодательством не 
предписывается меньшая максимальная скорость).

* При этом вертикальная нагрузка на шар тягово-сцепного устройства должна быть в пределах 25–50 кг .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ
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Рис. 52. Габаритные размеры автомобиля LADA 4х4 3 дв.

* Размер колеи зависит от типа колеса . Применяемость колёс может ограничиваться национальным законодательством .

7 РпЭ LADA 4x4 8450083095
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Рис. 53. Габаритные размеры автомобиля LADA 4х4 5 дв.

* Размер колеи зависит от типа колеса . Применяемость колёс может ограничиваться национальным законодательством .



87

Рис. 54. Габаритные размеры автомобиля LADA 4x4 Urban 3 дв.

* Размер колеи зависит от типа колеса . Применяемость колёс может ограничиваться национальным законодательством .

7*
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Рис. 55. Габаритные размеры автомобиля LADA 4х4 Urban 5 дв.

* Размер колеи зависит от типа колеса . Применяемость колёс может ограничиваться национальным законодательством .
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Основные параметры двигателя

Показатели
Двигатель 

21214

Тип двигателя четырехцилиндровый, рядный, четырехтактный

Рабочий объем, л 1,69

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 82х80

Степень сжатия 9,3

Максимальная мощность по ГОСТ 14846 (нетто), кВт 61

Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, мин–1 5000

Минимальная частота вращения коленчатого вала двигателя, мин–1 840±40

Система питания/зажигания ЭСУД (система распределенного впрыска топлива)

Топливоскоростные характеристики автомобиля

Модель 
автомобиля

Модель 
двигателя

Максимальная скорость*, 
км/ч

Время разгона* 
до 100 км/ч, с

Расход топлива 
при смешанном цикле**, 

л/100 км

LADA 4x4 3 дв . ВАЗ-21214 142 17,0 9,9

LADA 4x4 5 дв . ВАЗ-21214 137 19,0 9,9

                         

** Замеряется по специальной методике .
** Получен при испытаниях по Директивам ЕЭС 93/116 и 99/100 на беговых барабанах . Служит только для сравнения различных моделей авто-

мобилей и эксплуатационной нормой не является .
 Пояснение. Указанный расход топлива автомобиля в городском, смешанном и загородном циклах определен в лабораторных условиях  
(с применением специального измерительного оборудования) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 41 .101-99 (Правила ЕЭК ООН № 101), 
служит для сравнения автомобилей различных автопроизводителей и эксплуатационной нормой не является . См . раздел «Фактический расход 
топлива» .
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ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Указанный расход топлива автомобиля в городском, сме-
шанном и загородном циклах определен в лабораторных 
условиях (с применением специального измерительно-
го оборудования) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
41 .101-99 (Правила ЕЭК ООН № 101), служит для сравнения 
автомобилей различных автопроизводителей и эксплуатаци-
онной нормой не является .
Фактический расход топлива автомобиля может отличаться 
от заявленного производителем в силу воздействия на авто-
мобиль различных объективных и субъективных факторов: 
влажности, давления и температуры окружающего возду-
ха, рельефа местности (подъёмы и спуски), характеристик 
дорожного покрытия, направления и скорости ветра, атмос-
ферных осадков, фракционного состава используемого 
топлива, выбранной передачи коробки передач, продолжи-
тельности работы системы кондиционирования салона (как в 
режиме движения, так и на холостом ходу), положения окон-
ных стекол (открыты/закрыты), давления воздуха в шинах, а 
также их размерность, марка и модель, массы перевозимого 
груза, включая водителя и пассажиров, наличия буксиру-
емого прицепа (для перевозки грузов, лодок, снегоходов, 
прицепов-дач и т .д .), его полной массы и аэродинамиче-
ского сопротивления, стиля вождения водителя (частота и 
интенсивность продольных и поперечных ускорений, сред-
няя скорость движения автомобиля), наличия в автомобиле 
системы автозапуска (включая систему подогрева двигателя 
и/или салона автомобиля) на период обкатки нового авто-
мобиля .

Рекомендации  
по уменьшению расхода топлива

Потребление электроэнергии ведет к увеличению расхода 
топлива, поэтому всегда выключайте электроприборы, вклю-
ченные без необходимости . 

ВНИМАНИЕ!

В условиях плохой видимости следует всегда оставлять 
фары включенными (чтобы «видеть и быть видимым»).

Используйте систему вентиляции салона . При высоких скоро-
стях езда с открытыми окнами увеличивает расход топлива .

На автомобилях с системой кондиционирования возду-
ха при ее использовании наблюдается увеличение рас-
хода топлива, особенно при движении в городском цикле .  
В автомобилях с системой кондиционирования без автома-
тического режима выключайте кондиционер, когда в нем нет 
необходимости .
Если Ваш автомобиль находился на стоянке в очень жаркую пого-
ду или под прямыми лучами солнца, рекомендуем проветрить 
его салон в течение нескольких минут, прежде чем запустить 
двигатель и включить систему кондиционирования воздуха .
Использование автомобиля для частых и коротких поездок в 
сочетании с длительными остановками не позволяет двига-
телю прогреться до нормальной рабочей температуры и, как 
следствие, ведет к увеличению расхода топлива .
Не ездите с установленным на крыше пустым багажником .
Громоздкие грузы лучше перевозить в прицепе .
Не переполняйте топливный бак при заправке во избежание 
расплескивания топлива .
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Избегайте длительной работы двигателя на холостом ходу.
Ожидая в стоящем автомобиле более одной минуты, выклю-
чайте двигатель и запустите его вновь, когда это потребуется .

Избегайте резкого набора скорости.
Резкие разгоны приводят к нецелесообразному повышению 
расхода топлива и сокращению срока службы двигателя . 
Набирайте скорость постепенно, если это позволяет дорож-
ная ситуация .

При движении своевременно переключайте передачи в 
коробке передач на высшие.
Передача в раздаточной коробке должна соответствовать 
дорожным условиям . При движении по хорошим дорогам 
используйте высшую передачу раздаточной коробки .

Избегайте ненужных остановок. Поддерживайте посто-
янную скорость.
Избегайте ненужных торможений и остановок . Старайтесь 
поддерживать постоянную (по возможности небольшую) ско-
рость, которую позволяют условия движения . Замедление с 
последующим ускорением увеличивает расход топлива .

Содержите воздушный фильтр в чистоте.
Воздушный фильтр, забитый пылью, оказывает повышенное 
сопротивление потоку воздуха, поступающего в двигатель, в 
результате чего падает мощность двигателя и увеличивается 
расход топлива .

Не загружайте автомобиль без необходимости.
Чем больше загружен автомобиль, тем больше топлива 
потребляет двигатель . Уберите из автомобиля ненужный 
багаж или груз .

Поддерживайте правильное давление воздуха в шинах.
Недостаточное давление воздуха в шинах приводит к излиш-
нему расходу топлива вследствие увеличения сопротивле-
ния качения .

ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД МАСЛА

Расход масла предусмотрен конструкцией двигателя и не 
может быть равен нулю, иначе двигатель разрушится . Масло 
расходуется в основном через поршневые кольца и сальники 
клапанов, цель которых не абсолютное уплотнение, а дози-
рование проникновения масла для обеспечения смазки . 
Также в небольшом количестве масло расходуется через 
систему вентиляции картера . Эксплуатационный расход 
масла зависит от многих факторов:
– соблюдение потребителем условий эксплуатации в период 
обкатки автомобиля и соответственно качество приработки 
поверхностей трения двигателя;
– вязкостно-температурные свойства применяемого масла; 
– качество применяемого масла; 
– периодичность замены масла; 
– температура окружающей среды; 
– количество (уровень) масла в двигателе, поддерживаемое 
владельцем; 
– стиль вождения владельцем автомобиля (режимы работы 
двигателя); 
– маршруты движения, используемые владельцем .
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Рекомендации  
для снижения расхода масла:

– Строго соблюдайте рекомендации по обкатке автомобиля 
и двигателя (см . подраздел «Эксплуатация нового автомо-
биля» в разделе «Эксплуатация автомобиля») для обеспече-
ния оптимальной приработки деталей цилиндро-поршневой 
группы, качество поверхности которых значимо влияет на 
расход масла . 
– Применяйте качественное топливо, обеспечивающее 
сохранность деталей цилиндро-поршневой группы . 
– Применяйте качественные моторные масла для надежной 
смазки, охлаждения и удаления продуктов естественного 
износа с поверхностей трения без образования ненужных 
отложений шлама, лака и нагара . 
– Соблюдайте рекомендации по соответствию вязкостно-
температурных свойств масла условиям окружающей среды 
для поддержания оптимальных условий смазки . 
– Поддерживайте уровень масла между метками MIN и MAX . 
– Соблюдайте периодичность замены масла . 
– Регулярно проводите техническое обслуживание двига-
теля . 
– Водите автомобиль с использованием умеренных частот 
вращения двигателя, с плавными разгонами, с разрешен-
ными скоростями . Поскольку расход масла тем выше, чем 
выше нагрузка и частота вращения двигателя . 
– По возможности минимизируйте частоту использования 
режима торможения двигателем (движение с отпущенной 
педалью акселератора и с включенной пониженной пере-
дачей в коробке передач, когда колеса через трансмиссию 
вращают двигатель) . 
– Выбирайте рациональные маршруты движения, минимизи-
рующие количество остановок, троганий, разгонов .

Заправочные объёмы

Заправляемая система Объём, л

Топливный бак (включая резерв) 42 (65*)

Система охлаждения двигателя (включая 
систему отопления салона)

10,7

Система смазки двигателя (включая масля-
ный фильтр)

3,75

Картер коробки передач 1,6

Картер заднего моста 1,3

Картер рулевого механизма 0,18

Картер раздаточной коробки 0,79

Картер переднего моста 1,15

Система гидропривода сцепления 0,2

Система гидропривода тормозов 0,535

Бачок омывателя ветрового стекла и фар 2,8

Бачок омывателя заднего стекла 2,0

Бачок гидроусилителя рулевого управления 1,7

** Для автомобиля LADA 4x4 5 дв . и его модификаций .
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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ

Модель и номер автомобиля, модель двигателя, весовые 
данные, номер для запасных частей, варианты исполнения 
и комплектации указаны в пластиковой идентификационной 
(заводской) табличке данных (рис . 56) . Цифровые обозна-
чения на рисунке пластиковой таблички следует читать сле-
дующим образом:
1 – обозначение автомобиля;
2 – обозначение двигателя;
3 – номер для з/ч .
Номер для запасных частей соответствует порядковому 
номеру выхода автомобиля с конвейера . При заказе запас-
ных частей необходимо ссылаться на информацию, которая 
содержится на идентификационной (заводской) табличке;
4 – знак обращения на рынке;
5 – наименование изготовителя (AVTOVAZ обозначает изго-
товителя АО «АВТОВАЗ»);
6 – номер одобрения типа транспортного средства .
В полном виде он приводится в паспорте транспортного 
средства;
7 – идентификационный номер .
Идентификационный номер расшифровывается следующим 
образом: первые три буквы по международным стандар-
там обозначают код завода-изготовителя; шесть следующих 
цифр или букв латинского алфавита – тип и модификация 
автомобиля; следующая цифра или буква латинского алфа-
вита – модельный год выпуска автомобиля; последние семь 
цифр VIN-номера – производственный номер транспортно-
го средства, для легкового автомобиля соответствующий 
номеру кузова . В соответствии с Техническим регламентом 
«О безопасности колесных транспортных средств» модель-
ный год определен как условный год, указываемый изгото-

вителем (как правило, следующий за фактическим годом 
выпуска транспортного средства) . В АО «АВТОВАЗ» начало 
модельного года установлено с 1 июля календарного года . 
Таким образом, с 1 января по 30 июня модельный год соот-
ветствует фактическому году выпуска автомобиля, а с 1 июля 
по 31 декабря соответствует следующему за фактическим 
годом выпуска автомобиля;
8 – технически допустимая максимальная масса транс-
портного средства;
9 – технически допустимая максимальная масса автопоезда;
10 – технически допустимая максимальная осевая масса  
на переднюю ось;
11 – технически допустимая максимальная осевая масса на 
заднюю ось .
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Рис. 56. Паспортные данные.
Место установки таблички: LADA 4×4 3 дв. – панель боковины правой; LADA 4×4 5 дв. – панель боковины средней правой
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ПРИЛОЖЕНИЯ

П р и л о ж е н и е  1
ТОПЛИВО

Допускается к использованию только неэтилированный бен-
зин с октановым числом 95 .
Аналоги: 
– бензин «Премиум Евро-95» ГОСТ Р 51866;
– E5: бензин, соответствующий EN 228:2012, или соответ-
ствующее национальное правовое предписание;
– E10: бензин, соответствующий EN 228:2012, или соответ-
ствующее национальное правовое предписание .

АО «АВТОВАЗ» рекомендует топливо  
«Роснефть»

МОТОРНОЕ МАСЛО

По приведенной ниже таблице определите уровень качества 
и класс вязкости масла, предписанного для Вашего авто-
мобиля в соответствии с имеющимся температурным диа-
пазоном эксплуатации . В случае необходимости – замените 
масло . Для этого обратитесь к дилеру LADA .

АО «АВТОВАЗ» рекомендует моторные масла 
«Роснефть»
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Точка заправки Описание

Система  
смазывания  

двигателя

Масла моторные: 
классы вязкости по SAE и температурный диапазон применения

Минимальная температура  
холодного пуска двигателя, °С

Класс вязкости  
по SAE J 300

Максимальная температура  
окружающей среды, °С

ниже –35 0W-30 25

ниже –35 0W-40 30

–30 5W-30 25

–30 5W-40 35

–25 10W-30 25

–25 10W-40 35

–20 15W-40 45

–15 20W-40 45

–15 20W-50 выше 45

Уровень качества эксплуатационных свойств: API SL/АPI SM/API SN
СТО ААИ 003 Б5/СТО ААИ 003 Б6

Используйте только рекомендованные рабочие и смазы-
вающие жидкости. Для получения информации о реко-

 
мендованных рабочих и смазывающих жидкостях обра-
титесь к дилеру LADA.
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П р и л о ж е н и е  2

Лампы, применяемые на автомобиле

Место установки
Международное обозначение типа 
(категории) лампы в соответствии  

с Правилом ООН № 37

Российское обозначение типа 
(категории) лампы в соответствии  

с ГОСТ 2023 .1-88

Фара ближнего и дальнего света*

Подфарник*:
– указатель поворота
– габаритный и дневной ходовой огонь

Задний фонарь*:
– сигнал торможения
– габаритный огонь
– указатель поворота
– свет заднего хода
– противотуманный огонь

Боковой указатель поворота*

Освещение номерного знака*

Блок освещения салона

Противотуманная фара (вариантное исполнение)
Лампы подсветок

Освещение комбинации приборов 

Контрольные лампы комбинации приборов 

Контрольная лампа включения аварийной сигнализации

Н4

P21W
P21/4W

P21W
T4W

P21W 
P21W
P21W

W5W

С5W

светодиоды

H16

-

-

-

-

АКГ 12-60+55

А12-21-3
А12-21+4

-
А12-21-3

А12-4
А12-21-3
А12-21-3
А12-21-3

А12-5-2

АС12-5

светодиоды

-

АН12-1,2

АН12-1,2

А12-0,8-1

А12-1,2

ВНИМАНИЕ!

*Фары и светосигнальные приборы автомобиля омо-
логированы (имеют знак «Е») на соответствие свето-
вых, цветовых характеристик и применяемых источников

света (ламп) международным требованиям безопасно-
сти. Применение иных источников света, чем указаны, 
может привести к нарушению работы этих приборов  
и нарушению требований безопасности.
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П р и л о ж е н и е  3

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ

Используйте свечи только тех типов, которые рекомендова-
ны для Вашего автомобиля . Обратитесь к дилеру LADA .

КАК СВЯЗАТЬСЯ С КОМПАНИЕЙ АО «АВТОВАЗ»

• АО «АВТОВАЗ» .

• 445024 Российская Федерация, Самарская обл ., г . Толь- 
ятти, Южное шоссе, 36 .

• Сайт компании www .lada .ru .

• Круглосуточный телефон клиентской службы LADA/«LADA 
помощь на дороге» – 8 800 700 52 32, звонок по РФ бес-
платный, мы работаем без выходных .

• Для автоматического ввода и сохранения представлен-
ной информации, пожалуйста, сканируйте представлен-
ный QR-код .
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